
E U R U S Ⅲ

과학시스템(주)
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EURUS III의 적용

작업장 / 물류창고 / 헬스장 / 경기장 / 훈련실 / 전시장

목장 / 자동차 전시실 / 제품 유통시장 / 쇼핑몰 / 사무실

로비 / 빌라 / 카페테리아 / 박물관 / 대형 야외 행사장

테마 공원 / 큰 정원 / 지하철역 / 버스 승강장 / 터미널

오랫동안

     이와같은 초대형 휀을 개발하려는　

          멋진 생각을 가졌습니다.

이 초대형 휀은 사람이나 가축의 더위와 땀을 직접 시원하게 

날려 보내고 우사 바닥을 잘 건조시켜 줍니다.

더위에 지친 몸으로 업무에 집중할 때나 혹서로 가축이 지쳐있을 때 

이 초대형 휀은 확실하게 편안하고 평화롭게 느끼도록 해 드립니다.

그리고 항상 조용하게 작동되며 유지관리가 필요치 않습니다.

휀의 뛰어난 성능과 우아한 외관은 귀하를 매료시킬 것입니다.

EURUSⅢ의 등장으로 마침내 생각이 현실로 되었습니다.

이제 직접 경험해보세요．
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HVLS(대용량 저속휀)의 장점

소형휀과 비교한 에너지 절약 효과

보통의 환기 냉각 솔루션의 비교

7.3m 직경의 EURUSⅢ가 커버하는 공간은 대략 75cm 직경의 작은 휀 50개가 커버하는 공간과 거의 비슷 

합니다. 예를 들어 9000m2 공장에서 모든 공간을 커버하려면 작은 휀은 대략 300대가 필요한 반면에 에 

너지가 절감되는 산업용 휀 EURUSⅢ는 단지 6대면 충분합니다. 1일 10시간, 1년 중 8개월, 4년을 사용하여 

총 가동 시간이 약 10,000시간이 될 때, EURUSⅢ는 90,000kW, 작은 휀은 1,080,000kW를 사용하기 

때문에 약 990,000kW, 92%의 전기(에너지)를 절약할 수 있습니다!

에어컨과 작동할 때 50%이상 절약 

직경

（m）

7.3

0.75

커버 공간

（m²）

1500

30

풍량

（m³/min）

14800

300

휀

（장치）

6

300

전력

（kW）

1.5

0.36

작동 시간

（h）

10000

10000

소비 전력량

(kW.h)

90000

1080000

총비용

（USD）

18000

2160000

서비스 수명

(년)

10

2

절약

（USD）

198,000

적용 비교

EURUSⅢ

작은 휀

100%

8%

전력소비

EURUSⅢ vs 작은 휀

Kale 휀 플랜작은 휀 플랜
유지관리 불필요 편안한 수준 쉬운 작동 쉬운 관리

전력소비
에어컨 VS (에어컨 + Kale휀) 

100%

50%

에어컨+Kale 휀 에어컨

계획 분류

Kale 휀

작은 휀

이동식휀

수냉식 에어컨

범위 효과 공기 순환 안전 냉각 비용 종합

wind speed

distance m1m 3m 5m 7m 9m 7m 5m 3m 1m

20m봄과 가을에 온도는 보통 20~34℃ 사이입니다.

에어컨이 있는 곳에서 이러한 날씨는 에어컨을 사용하기에 애매합니다. 

에너지-절약 휀 EurusIII을 설치하면 에어컨을 켤 필요가 없습니다. 

시원하게 만들기 위해 편안하고 자연적인 환기가 생성되기 때문에 에너지 절약 

효과가 매우 큽니다. 에어컨을 켜거나 냉각시킬 때, 에어컨의 에너지 소비는 

매우 높습니다. EurusIII 휀이 사용되는 경우 결과는 완벽히 다릅니다.

– EurusIII 휀과 에어컨은 실내 공기를 고르게 완전히 혼합시킬 수 있습니다. 

이것은 에어컨의 가동 시간을 줄이거나 일부 에어컨을 정지시킬 수 있어 

에너지-절약에 큰 도움이 됩니다.

넓은 범위 영역

EURUSⅢ 산업용 에너지-절약 휀의 엄청난 커버 공간을 경험한 후, 

저희 고객들 모두 칭찬하며 다음과 같이 질문합니다: 

“이 휀은 저속 이면서 낮은 전력으로 어떻게 이렇게 넓은 공간을 

커버할 수 있는 건가요?”

EURUSⅢ 휀이 넓은 공간을 커버하는 것은 저항력을 최소화하고 

에너지를 가장 효율적으로 공기 이동 에너지로 전환시키는 Kale사의 

에어포일 디자인에 바탕을 둔 EURUSⅢ 날개에 달려 있습니다. 

그리고 휀의 공기흐름 구조는 일반적인 작은 휀의 구조와 다릅니다. 

작은 휀은 오직 휀 직경의 범위만 커버할 수 있지만 EURUSⅢ 휀은 

처음에 공기흐름을 바닥을 향해 수직으로 내려 밀고 바닥에서 1~3m 

두께의 공기 층을 형성합니다. 이렇게 형성된 큰 커버 공간은 휀의 

송풍을 제한하지 않습니다.

모든 방향에서 입체적으로 바람이 불어와 몸 전체를 커버하며 땀을 증발시키는 표면을 최대한 크게 해서 자연 

바람을 닮은 산들바람 시스템을 만드는 것을 느끼게 됩니다. 재래식 고속 휀은 신체에 빠른 속도로 바람을 불기 

때문에 매우 편안하지 않으며, 바람의 속도가 매우 빠를 뿐만 아니라 체온을 급격히 떨어뜨립니다. 이것은 

환풍기 질병과 같은 많은 건강상의 문제를 가져옵니다. EURUSⅢ는 다양한 경우에 적용됩니다. 바람의 

속도는 1m/초에서 5m/초까지 상황에 따라 조절할 수 있습니다. 간단히 손잡이를 돌리는 것으로 당신이 

원하는 최적의 바람 속도를 얻을 수 있습니다.

입체적인 자연적인 부드러운 바람
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0.20m

0.80m

PMSM의 장점 (영구 자석 싱크로 모터)

더욱 강력한 힘

EURUSⅢ는 최신의 PMSM 기술과 특별한 외부 로터, 

높은 토크 디자인을 채택 하였습니다. 전통적인 비동기 

모터와 비교하면 기어 감속기의 마찰 에너지 소모가 

완전히 제거됐습니다. 최대 토크는 300Nㆍm에 달하며 

더 큰 장점은 더욱 안정적으로 송풍을 할 수 있다는 

것입니다. EURUSⅢ의 최대 풍량은 감속기를 사용한 

유사 규격의 환풍기 보다 15~30% 이상 많은 

888,000m3/시에 달합니다.

더 효율적

영구자석 모터 파라미터는 특히 파워 팩터, 모터의 극수에 

영향을 받지 않으므로 다극 모터를 설계하기 쉽습니다(예를 

들어 100개 이상 극도 가능합니다). 이것은 기어박스 없이 

휀 날개를 직접적으로 구동시키기 위해 사용될 수 있습니다. 

그러면 동력전달 효율이 엄청나게 증가할 수 있습니다.

더 조용함

소음 수준은 낮습니다. 유통되는 일반적인 기어모터의 

소음은 모터 하우징과 감속기 기어의 마찰에서 나옵니다. 

소음 기준은 일반적으로 50dB이상입니다. PMSM 모터의 

EURUSⅢ 시리즈 적용은 이러한 문제들을 한번에 

해결하여 소음 수치를 처음부터 38.7dB로 감소 시킵니다.

더 정교함

EURUSⅢ 시리즈는 더욱 콤팩트하여 설치 시 더욱 적은 

공간을 필요로 합니다. EURUSⅢ 시리즈의 높이는 

0.36m밖에 되지 않습니다. 감속기가 부착된 일반 제품의 

설치공간은 1.2m 이상 되지만, EURUSⅢ 시리즈는 단지 

80cm이면 충분합니다.

모터 유지관리 불필요

기어 감속기와 교류 모터를 사용해서 정기적으로 윤활유를                                   

교체해야 하는 실링휀과는 다릅니다(주기적인 리프팅과 해체 

작업을 요구); EURUSⅢ 시리즈는 PMSM모터, 전자기 유도 

원리를 채택하고 이중 베어링 트랜스미션, 완전 밀폐를 통해 

모터의 유지관리가 전혀 필요하지 않습니다.

기어모터 PMSM

1
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5
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noise 38.7dB
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독창적인 기술 안전 구조

설계 안전 안전 구조 도해

◆ 예상치 못한 상황, 안전한 구조가 안전을 보장

1.0E+00
0

50

100

150

200

250

300

S
tr

e
s
s
(M

P
a
)

수명(사이클)

350

400

450

500

550

600

1.0E+01 1.0E+02 1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10

(무한한 수명 설계) 150

(Kale 커넥터 실제 스트레스 레벨) 100

커넥터의 무한한 수명 설계

커넥터 재료의 SN 커브

위험 수명지역이 높아질수록, 위험지수가 높아집니다.

사고에 대해 안전을 보장하기 위해 다음과 같은 전기적, 구조적 예방대책이 마련되었습니다 :
  

모터 샤프트 고장 : 샤프트와 연장 로드를 위해 고강도 파스너 4세트, 1개의 고정 나사, 1개의 갈라진 핀 

그리고 조인트 1세트등 총 7개의 예방장치가 있습니다.

베어링 파손 고장 : 로터(회전자) 디스크 전체가 스테이터(고정자) 디스크에 떨어짐.

10mm내의 좁은 간격으로 인해 어떤 부품도 떨어지지 않습니다.

우연한 충돌 : 날개에 가해지는 힘이 커넥터에 전달됩니다. 최악의 경우 커넥터에 고장이 발생하고

다른 부품들로부터 커넥터를 보호하기 위해 날개 리테이너가 있습니다.

가변적인 부하 부품의 안전 팩터 > 5

(오른쪽 그림 참조)

정지하중 부품 설계와 재료 선택은 무한한 

수명에 바탕을 두고 있습니다.

(사용 가능한 수명 설계) 190

path1

path2

path3

수명 – 고효율 냉각 시스템의 콤팩트한 설계

효율적인 냉각 시스템은(방열 표면적 최대 2.16m2), 

PMSM 기술에서 성능과 열 사이의 모순을 완벽하게 

해결합니다.

방열 시스템에서 열전도와 열복사의 2가지 방법과 

독창적인 구조적 설계(오른쪽 그림을 참조), 완벽한 

방열 효과를 얻어내고 모터의 긴 수명을 보장하기 

위해 열 전도율이 높은 고밀도 알루미늄 합금 재료를 

사용하였습니다. 

A 독립된 커넥터

B  강철당김줄

C 날개 리테이너

D 안전 로프

E 휀 바디
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고정할 구조물 형태

벤트 구조I-빔 구조 콘크리트 구조

설치 조건들과 기술적 파라미터

설치 조건

기술적 파라미터

KALE 휀의 한국 총판, 과학시스템(주)는 다양한 빌딩 구조에 대한 스트레스를 분석하고 가장 합리적인 설치 

해법을 제공할 수 있는 숙련된 전기, 기계 엔지니어 팀이 있습니다; 즉 빌딩의 다양한 설치 환경에서도 휀을 

설치할 수 있습니다. 설치가 대단히 중요하다는 것을 알기 때문에 작업 중, 엄격한 작업 수행과 설치 기준을 

지킵니다. 저희 기술자들의 전문성과 높은 설치 기준들은 귀하의 걱정을 말끔히 해소해 드릴 것입니다.

알림 1. 휀 중량 : 주된 휀 무게는 컨트롤 박스, 연장 튜브, 상단 연결 부품, 기타 등등을 포함하지  않습니다.

 2. 날개 직경 : 위에 제시한 수치는 표준 제품의 직경입니다. 다른 규격들도 주문 제작 가능함.

 3. 전력 용량 : 단상 220V ± 10%.

 4. 구동 모터 : PMSM(영구자석 싱크로 모터).

A. 맞춤 설치 플랜

B. 리프트 트럭을 현장에 고정하고 부품들을 장착해야 합니다.

C. 수평, 높이, 균형 조정과 경험을 가동

D. 균형 테스트, 부드럽게 가동

E. 파스너는 적당하게 조이기 위해 기준 토크가 있습니다.

F. 설치 과정, 다져진 기술

G. 빌딩 구조 : H-빔, I빔, 콘크리트 빔, 원형 기둥 및 다른 구조

H. 빌딩의 총 높이는 3.5m 이상 높아야합니다.

I. 날개와 장애물 간의 안전거리는 최소 0.2mm입니다.

J. 입력 전원 : 단상 220V ± 10%

연장 튜브

0.3-5M

구동 장치

0.20M

수평 장애물

≥0.2M

수직 장애물

  ≥0.2M

≥3.5M

지붕

바닥

알림 : 위에 있는 것은 일반적인 구조이며, 다른 구조들은 그에 적합한 설치 브라켓이 있습니다.

날개 직경 16ft(4.9m) 18ft(5.5m) 20ft(6.1m) 24ft(7.3m)

제품 번호 HVLS-D6AAA49 HVLS-D6AAA55 HVLS-D6AAA61 HVLS-D6AAA73

최대 풍량 690,000m3/시 732,000m3/시 774,000m3/시 888,000m3/시

회전수/분 10-75RPM 10-65RPM 10-60RPM 10-56RPM

휀 중량 115kg 120kg 129kg 135kg

전력 용량 0.8kW 0.9kW 1.1kW 1.5kW

최대 부하 전류 3.6A 4.1A 5.0A 6.8A
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전형적인 경우

산업 시설에 적용
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전형적인 경우

상업 시설에 적용
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“휀”은 바람을 생성합니다. 폐사는 Kale휀으로 대표되는 HVLS(대용량저속)송풍기 산업에 집중되어 있습 

니다. HVLS는 오래 전에 중국 시장에 도입되었고 지난 10년 동안 시장에서 널리 알려지고 수용되었습니다. 

이 과정에서 Kale 휀은 중국 전체 산업과 함께 빠르게 성장하였습니다. 저희는 중국내 시장에서 1등이되는 

것에 만족하지 않고 세계 시장을 바라보고 HVLS 산업에서 점유율 세계 1등이 되고 가장 잘 알려진 브랜드가 

되는 것입니다.

기업 비전을 실현하기 위해 Kale 휀은 항상 고객을 중심으로 여기며 “우수한 제품을 생산하고 훌륭한 서비스를 

제공”하는 기업 임무를 수행할 것입니다.

Kale 휀은 과학적이고 기술적인 혁신 우수한 재료 그리고 꼼꼼한 생산을 통해 제품을 만듭니다. 제품 개념은 

“심미적인 디자인, 강력한 성능 그리고 높은 품질”입니다. 연구개발은 모터와 기계 유체역학 및 초기 대량생산 

체계를 갖춘 회사의 책임자였으며 중국 최초 전기 자동차 엔지니어였던 아카데미 회원 탕 레뉴안의 제자 

장(Zhang)박사가 컨트롤 시스템을 이끌었습니다. 그들은 노련한 엘리트 연구개발 팀을 조직하여 30개 이상의 

중요한 과제들을 깊이 있게 연구하여 핵심 기술을 완성했습니다. Kale 휀은 이 산업에서 31개의 특허와 2개의 

발명 특허를 획득했습니다. 이것은 완벽한 독립적인 지적 재산 시스템을 갖추고 있음을 의미하며 이로 인해 

첨단기술 기업, 작지만 강한 기업, 특수-목적 특별 기업 그리고 생산과 품질에 관한 기술 센터 등 수상의 영예를 

안았습니다. Kale 휀은 이 산업 분야에서 가장 진보된 생산과 가공 시설을 보유한 세계에서 가장 큰 60,000 

평방미터의 HVLS 생산기지를 갖고 있으며 또한 최고의 품질 보증 실험실과 이 분야 업계에서 가장 완벽한 

품질 검사 장비를 보유하고 있습니다. ISO9000 품질 시스템 인증을 통과했으며 우수한 품질과 빠른 배송을 

보장하기 위해 2,000대의 휀 완제품과 반제품을 확보하고 있습니다.

연구개발 결과

2012

2013 2015

2016

2017

2018

AEOLUS 휀R&D

EURUS 휀R&D

KALE 휀날개R&D

AEOLUSⅡ 기계 R&D

EURUSⅡ 기계 R&D

BOREASⅡR&D

KALE 휀 날개ⅡR&D

모터R&D

유체이동R&D

AIRFREE R&D

BLDC 제어 시스템 R&D

EURUSⅢ 연구개발

PMSM 모터 연구개발

엔진 연구개발

I-극 연구개발

DIAMOND 연구개발

BLDC 연구개발

전체 기계 발명 특허

지능 제어 연구개발

집중 제어 연구개발

BOREAS 휀 연구개발

EURUS-EX 제품 연구개발

KALE사 프로필

Kale 휀의 기업 비전 우수한 제품 생산

기업 비전 : 세계를 시원하게 지구상에 명성을

기업 임무 : 우수한 제품 생산과 훌륭한 서비스 제공

기업 정신 : 행하자!

중요 가치 : 성실, 존중, 집중, 헌신
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생산 기지 규모

우수한 제품을 생산

국제적인 서비스 네트워크

고품격 서비스 제공

인도 공장멕시코 공장

Kale 휀은 아시아, 아메리카, 아프리카, 유럽 그리고 다른 80여 국가에 수출합니다.

No. 420,Chundong Road,Minhang District,Shanghai.

Tel:+86-18016245385 Fax:+86-21-5768 5025

Service Hotline :+86 18016245385

Email: liumichael@kalefans.com

CHINA HEADQUARTER

INDIA Sales office

VIETNAM

INDONESIA

SAUDI ARABIA UAE
MEXICO Sales office

AMERICA

AUSTRALIA
INDIA

KOREA

NIGERIA
MALAYSIA

SPAIN

RUSSIA

SOUTH AFRICA

UK

 POLAND

MEXICO

저장 하이닝 1단계 생산 기지 저장 하이닝 1단계 내부 저장 하이닝 2단계 생산 기지

중요 연구개발 수상실적



다양한 분야의 고객들

작업장 
철원 - 동진목장 연천 - 세븐목장

화성 - 새원일목장 안성 - 돌모루목장, 기학목장

평택 - 은아목장 이천 - 동복목장, 새이원목장, 근덕목장

서산 - 태광목장 천안 - 시온목장, 미륭목장, 용태목장

상주 - 영진목장 오창 - 진성목장, 방그레목장 

영천 - 미리내목장 경주 - 경일목장 

사천 - 고유목장 고창 - 상하한샘목장

이외 다수의 낙농 및 한우목장에 설치

젖소, 한우목장 - 지역별 대표 설치 목장

차량용 부품

물류 및 쇼핑몰

공공장소

경기도 평택시 팽성읍 대사로 72-12

전화 : (031)691-2212   

팩스 : (031)691-1165

E-mail : mh.kisystem@daum.net


