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오리지날 기술 안전 구조

설계 안전 안전 구조 도해

◆ 예상치 못한 상황에서도 안전을 확보

제품의 사용상 안전과 사고 예방을 위해 유러스-Z는 구조적 안전 설계와 전기적 보호설계에서 여러가지 안전 방도를 

강구하였습니다. 

A. 모터 샤프트 고장 : 6세트의 고강도 파스너, 독립적으로 설치된 2개의 내부 나사가 있는 실린더형 핀, 메인 샤프트가 

떨어지는 것을 방지하기 위해 통합된 메인 샤프트 섀시를 포함한 9가지 예방 수단이 있고 

B. 베어링 떨어짐 : 로토 디스크는 전체로 스테이터 디스크 위에 떨어집니다. 

모든 부품이 스핀들 스테이터 디스크 위에 있으며 어떤 부품도 별도로 떨어지지 않습니다. 

C. 충돌 사고 : 예상치 못한 강한 힘이 팬 날개를 통해 날개 기저부에 전해지면 날개 기저부에 문제가 발생하더라도 

효과적으로 충격을 흡수합니다. 날개 리테이너와 강화된 안전부품들은 다양한 상황에서 팬날개를 보호하며 어떤 

부품도 떨어져 나가지 않도록 합니다. 충격이 발생했을 때는 인버터 시스템이 팬의 작동을 즉시 멈추고 사고가 심각 

하게 되지 않도록 예방합니다. 이상과 같은 일은 극히 예외의 경우로 안심하고 사용해도 됩니다.

유러스-Z 날개 고정하는 구조는 새로운 설계기술 채용으로 종전 

날개 연결구를 개선해 구조적 강도가 강하도록 더욱 과학적이고 

기계적인 디자인과 더욱 견고한 재료와 대단히 포괄적인 성능을 

발휘하도록 하였습니다. 날개 형상은 안전과 제품의 조화를 향상 

시키는데 중점을 두어 갑작스런 위험을 여러 측면에서 예방하고 

연관된 부품들에 안전과 신뢰성을 재강화하도록 하였습니다.  

A 안전 로프

B  강철당김줄

C 날개 리테이너

Digital control 사진
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구조별 조립법

C형강빔 구조 콘크리트 구조

설치 조건과 기술적 파라미터

설치 조건

기술적 파라미터

유러스-Z의 전기, 기계 및 건축 엔지니어들은 건물 구조에 따라 철저한 스트레스 분석을 통해 

가장 합리적인 설치방법을 제시합니다. 그렇게 함으로써 설치 조건이 다른 다양한 건축물에 

유러스-Z를 설치할 수 있습니다. 설치는 대단히 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 

엄격한 작업실행과 설치 작업 기준이 있습니다. 

전문성과 오랜 경험이 여러분의 궁금한 점을 말끔히 지워버릴 것입니다. 

주의 1. 중량 : 중량은 팬의 본체 중량만으로 컨트롤 박스, 연장 튜브, 상부 연결 부품 등은 포함하지 

            않음.

 2. 날개 직경 : 위에 표시한 날개 직경은 표준 제품 기준으로 사용자의 요구에 따라 조정될 수 

     있습니다. 

 3. 입력 전력 : 단상 220V±10% 기준 

 4. 구동 모터 : PMSM(영구자석 싱크로 모터) 

A. 설치 계획 수립

B. 설치용 리프트 트럭 준비 

C. 높이, 균형 수정과 경험

D. 균형 테스트, 천천히 돌려보기

E. 패스너는 적당한 조임을 위해 토크 기준이 있다. 

F. 설치 과정, 간결하게 과학으로 

G. 건물 골조에는 H빔, I빔, 콘크리드 빔, 파이프, 기타 구조 등이 있음.

H. 건물 내부 높이는 3.5m 이상 되어야 함.

I. 팬 날개와 장애물의 간격은 최소한 20cm 이상

J. 입력 전기는 220V ± 10%    

구동부
0.16M

수직 장애물
  ≥0.3M

바닥

≥3.5M

천장

주의 : 위에 말한 것은 일반적인 구조물로 다른 형태의 구조물에는 그에 맞는 브라켓이 있습니다. 

제품명 D3AAS35 D3AAS40 D3AAS45 D3AAS50 D3AAA49 D3AAA55 D3AAA61 D3AAA73

팬 직경 m 3.5 4.0 4.5 5.0 4.9 5.5 6.1 7.3

최대풍량 ㎥/분 8,330 8,750 9,210 9,680 11,190 12,030 12,200 13,600

모터 회전수/분 20-90 20-80 20-73 20-64 10-80 10-72 10-64 10-56

중  량 kg 81 84 86 88 89 93 101 106

전력(입력) KW 0.18 0.23 0.32 0.45 0.6 0.7 1.2 1.3

전부하 전류 A 0.9 1.1 1.6 2.2 2.2 2.9 3.8 5.1 

연장 튜브
0.3-6M

수평 장애물
≥0.3M
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◆ 공장, 물류창고, 목장, 박물관 등 적용 사례

산업 시설에 적용
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◆ 체육관, 전시장, 쇼핑 몰, 호텔로비, 터미날 등
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세계 최고의 PMSM 모터를 사용한 유러스-III, 유러스-Z와 유러스-ZS 및 유러스-II 등 HVLS 

(대용량 저소음) 실링팬을 제조, 중국은 물론 아시아, 북미, 남미, 유럽, 호주, 아프리카 등 전세계 

80여국에 세계에서 가장 많은 산업용 실링팬을 보급하고 있는 KALE사는 중국 상해에 본사를 

두고 연건평 60,000㎡에 최신 장비를 갖춘 생산시설로 모터와 날개 등 일체의 부품을 자체 

생산하고, 철저한 자체 성능시험을 거친 후 출하하고 있으며 우수한 R&D팀이 개발한 실링팬에 

대한 각종의 기술과 노하우는 오늘날 중국은 물론 전세계 수많은 업체들이 모방, 추종하기에 

여념이 없습니다. 

유러스 팬은 제조공장, 자동차, 물류, 공공장소, 체육시설, 버스 및 기차역, 극장, 상점 등에 

다양한 용도로 설치되고 있으며 세계 500대 대기업 중 무려 90여개 기업에서 KALE 실링팬을 

우선 설치하고 있습니다.  

KALE은 어떤 회사? 다양한 분야의 고객들

공장 

자동차

물류 및 쇼핑몰

공공장소


